
LD 

  www.detomatic.cz                                                                  detomatic@detomatic.cz 

MLX 24V-3 

PD 182 

 Počet smyček: 1 nebo 2 

 Směrová logika: ano 

 Montáž: 11 pin patice 

 Počet frekvencí: 4 

 Rozměry: 110 × 75 × 43 cm  

 Hmotnost: 275 g 

 

 Počet smyček: 1  

 Směrová logika: ne 

 Montáž: DIN lišta 

 Počet frekvencí: 4 

 Rozměry: 99× 84 × 22,5 cm  

 Hmotnost: 140 g 

 

 Počet smyček: 1  

 Směrová logika: ne 

 Montáž: 11 pin patice 

 Frekvence: 40 - 140 kHz 

 LED signalizace průběhu detekce 

 Rozměry: 110 × 100 × 60 cm  

 Hmotnost: 400 g 
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OVS - 02GT 

RD24 - 6M 

Radarový detektor 

 Dosah 6 m 

 Frekvence: 24 GHz 

 Napájení: 12 - 24 VDC 

 Rozměry: 118 × 98 × 2,6 cm  

 Hmotnost: 300 g 

 

Sensorový bezsmyčkový detektor  

 Dosah: 8 m 

 Frekvence: 24 GHz 

 Napájení: 12 - 24 V AC/DC 11 pin patice 

 Rozlišení vozidel a osob 

 Rozměry: 78 × 80 × 170 cm  

 Hmotnost: 600 g 

 


